Schalldamm-Mal nach SO 10140 - 2
Messung der Luftzchallddmmung von Bauteilen im Prifstand .-Ft

Auftraggeber. Saint-Gobain Rigips GmbH
405489 Diusseldorf (Deutschland)

Produktbezeichnung Meubaudecke ROSENHEIM
Aufbau des Probekdrpers Prrirfdatum 12.08.2016
Estrichelement &5mm Rigidur EE 65 MW (2=12,5 GF+40 MW) Priflache S=4,lCIr!1=f.‘:,l:Ir:1=2:I,l:Im2
Rohdecks 22mm Veregespanplatte V100 / P3 P rirfstand Nach EN IS0 10140-5
220mm  Vollholzbalken B0/2:20 mit Prifschall Rosa Rauschan
100 mm Mineralwolle : _ -
ol der Priffraun Va=584m? Ve=5T4m?
Urterdecke  210mm Noniussbhénger, Rigips CD-Profile bty e T L
Grund- und Tragprofil) ep iy e - RHIE:
{ s _ Schalldamm-Malk (bezogen auf die Priffiache)
12,5mm Rigips Fewerschutzplaten RF :
Gesamidicke 530 mm Einbau durch den Auftraggeber und Mt
e Mosts 863 kgim? arbeiter des ift Labor Bauakustik
’ ' ; Klima in den Priffaumen 21 °C /71 % RF /882hPa
Trodunun gsz=iEen siehe Messblat-Nr.: X102
— werschobens Bezugskurve
finHz [RindB (R’ ] Messkurve

in dB Frequenzbareich entspr. der Bez ugskurve nach EM IS0 T17-1
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Schalldamm-Malk R in dB

s00|=71,8 | 839
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5000| =867 | 876 40
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> Bnfuss durch Flankeniberimgung
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Bewertung nach EN IS0 717-1 (in Terzbidndern):
Rw I{:: {:1-] = [ I-“-: -1.2] dB C:u:..ar_o = =16 {!B. Cu:-:..mm = -3 {!B. C-_o.:_.uc-:. = .15 dB

Corsonisn = =28 dB; Ce 1o0.50m =12 dB; Cesosom = =289 dB
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Labor Bauakustik Dipl. Ing. (FH) Bacher Stefan
02.11.2016 Prifingenileur




