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Test report n° AC19-26079642-1 

Retour au récapitulatif des essais 

4.1.2 RÉSULTATS S / TEST RESULTS 
/ Concrete floor of thickness 140 mm 

I aiblissement acoustique R / Airborne sound insulation R 

Numéro d'essai / Test number : 1 
Date de l'essai / Date of test : 02/10/19 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
MAIN CHARACTERISTICS 

 CONDITIONS DE MESURES 
MEASUREMENT CONDITIONS 

Dimensions en mm (H x l) 
Dimensions in mm 

: 4200 x 3600  Salle émission  
Emission room 

Salle réception
Reception room

Épaisseur en mm 
Thickness in mm 

: 140  Température : 21,5 °C 
Temperature 

Température : 21 °C
Temperature 

Masse surfacique en kg/m² 
Mass per unit area in kg/m² 

: 325  Humidité relative : 59 % 
Relative humidity 

Humidité relative : 51 %
Relative humidity

RÉSULTATS / RESULTS 
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( ) :  va l e u r c o rri g e .           ( ) :  l i m i te  d e  p o s te .

R w (C ;C t r)  =  5 6 ( -2 ;-8 )  d B

Pour information :

R A =  R W +C =  5 4  d B

R A ,tr  =  R W +C tr  =  4 8  d B
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