Schalldamm-Mal nach SO 10140 - 2
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand .'Ft

Auftraggeber: Saint-Gobain Rigips GmbH
40549 Dusseldorf (Deutschland)

Produktbezeichnung Meubaudecke ROSENHEIM
Aufbau des Probekorpers P rirfdatum 08.00.2016
Rohdecks 22mm Veregespanplatte V100 /1 P3 Prifiache S=40m=50m= 20,0 n’
220mm  Vollholzbalken 80220 mit P rirfstand Nach EM 150 10140-5
100 mm Minerahwclle Prisfschall Rosa Rauschen

Unterdacke 210mm Moniusabhénger, Rigips CO-Profile

g e 2 Volumina der Prifraums Ve=58m* Ve=5T4 m?

a5 Maximales R = 83 dB

T 12,5 mm fe'%"r:f*m“'-“m latien RF Schalldémm-Malt {bezogen auf die Priffidche)

i Einbau durch den Auftraggeber und Mit

Flachenbez. Masse 48,1 kgim? arbeitar des ift Labor Bauakustik
Klima in den Prifdumen 20 °C /68 % RF /858 hPa

Trodknungsz=ien siehe Messblatt-Nr.: X009
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Bewertung nach EN SO 717-1 (in Terzbindarn):
R (C; Ci) = 57 (=4; =-10)dB Ciosima = -8 dB; Cixosomn = -3 dB; Csaoson =10 dB
Cirgozisg = =21 dB; Geioosow = =10 dB; Cososomn = 21 dB
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Labor Bauakustik Dipl. Ing. (FH) Bacher Stefan
02.11.2016 Prifingenieur




